
CH-Version 2025

COOL-FIT 2.0F
COOL-FIT 4.0/4.0F

Bewahre die Kälte
mit COOL-Fit

GF Piping Systems



2 Kühl bleiben COOL-FIT 

COOL-FIT 2.0F

Systeme für industrielle Kühlung, Prozesskühlung und 

Klimatisierung verbrauchen grosse Mengen an Energie, um eine 

konstante Systemtemperatur aufrechtzuerhalten. Die Auswahl 

des geeigneten Rohrleitungssystems für den Kühlkreislauf ist 

für Planer, Installateure und Betreiber, die einen effizienten und 

zuverlässigen Kühlprozess anstreben, essenziell. Dabei sollten 

Sie bestimmte Aspekte besonders beachten. 

Die beiden wichtigsten Faktoren sind der Werkstoff und die 

Isolierung. Bei herkömmlichen Metallinstallationen ist die 

Gefahr von Kondensation und anschliessender Korrosion 

ausserordentlich gross. Dieses Risiko besteht auch bei 

nachträglich isolierten Anlagen: Das Isoliermaterial kann 

bei der Installation beschädigt werden, zudem können 

kleine Zwischenräume zwischen dem Rohrleitungssystem 

und der Isolierschicht entstehen, die Eisbildung durch 

Kondensation und anschliessende Korrosion ermöglichen. 

Ausserdem machen das zusätzliche Gewicht des Metalls 

wie auch die anschliessende Isolierung zusätzliche Geräte 

und Arbeitsschritte erforderlich, was die ohnehin knappen 

Installateure vor Ort zusätzlich belastet.

Der Mangel an spezialisierten Installateuren, häufige 
Wartungsarbeiten und Energieverluste sind einige der vielen 
Herausforderungen, die der Effizienz von Kühlprozessen 
zuwiderlaufen. Die Lösung dieser Probleme ist von 
entscheidender Bedeutung, da es gilt, zuverlässige Anlagen 
und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Nachteile und  
Ineffizienzen  
herkömmlicher  
Kühlleitungssysteme 

Nicht korrosive Werkstoffe 
und eine dampfdichte 
Isolierung sind für 
zuverlässige und effiziente 
Rohrleitungssysteme in 
Kühlanwendungen  
eminent wichtig.



Kondensation infolge von beschädigten 

Isolierungen führt zu erheblicher 

Korrosion und hohen Wartungskosten 

während der Lebensdauer eines Systems.

Der Mangel an zertifizierten 

Arbeitskräften vor Ort führt zu 

Ausfällen während des Betriebs, die 

aus Qualitätsproblemen während der 

Installation resultieren.

Das hohe Gewicht von Stahlrohren 

erfordert robuste Gebäudekonstruktionen 

und schweres Gerät für die Installation.

Kühlleitungssysteme werden gegen Ende der 

Bauzeit eines Gebäudes installiert. Frühere 

Verzögerungen führen oft zu Zeitdruck.
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Weiche Dämmstoffe werden leicht 

durch mechanische Einwirkungen oder 

Umwelteinflüsse wie UV-Licht oder auch 

Chemikalien beschädigt.

Bei Zellwerkstoff Isolation ist die Bildung 

von Mikroben, Moder und Schimmel 

möglich. Verhinderung nur durch 

chemische Zusätzen, Inhibitoren.   
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COOL-FIT 2.0F  
COOL-FIT 4.0/4.0F

Extrem 
zuverlässig

Systemintegrität
Das gesamte Produktportfolio besteht aus 

vorisolierten Rohren, Fittings, Ventilen, flexiblen 

Schläuchen und allen für eine sichere und 

zuverlässige Installation erforderlichen Werkzeugen.

Effizient
Hochwertige Vorisolierung verbessert die 

Energieeffizienz (im Durchschnitt um 30 %) 

und hat enorme Auswirkungen auf die Kosten 

und den Energieverbrauch der Erde.

Zuverlässig und sicher
Das kunststoffbasierte System gewährleistet 

einen wartungsfreien Betrieb für sichere 

24/7-Produktionsprozesse über eine 

Mindestlebensdauer von 25 Jahren.

Das kondensations- und korrosionsfreie Rohrlei-
tungssystem für einen störungsfreien Betrieb,  
Wartungsfreiheit und höchste Effizienz.
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Schnell und einfach
Einfaches Verbinden durch 

Elektroschweissen spart Zeit und hilft, 

die Qualität der Verbindungen auch ohne 

zertifiziertes Personal zu erhalten.

Leichtgewichtig
Durchschnittlich 60 % weniger Gewicht 

als Stahlrohre, was die Verlegung 

durch eine einzige Person und leichtere 

Gebäudekonstruktionen ermöglicht.

Korrosionsfrei
100 % korrosionsfrei und langlebiger als 

Alternativen aus Metall. Keine Inkrustation – für 

zuverlässigen und effizienten Langzeitbetrieb.

COOL-FIT mit F = Brandschutz [RF2]

Für industrielle Anwendungen konzipiert
Abmessungen von 20 bis 450 mm für Innen- 

und Ausseninstallationen.
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Portfolio

Vollständige 
Systemintegrität

Mit COOL-FIT bietet GF Piping Systems eine 
einzigartige, erstklassige Lösung für 
Rohrleitungssysteme mit vorisolierten 
Rohren, Fittings, Ventilen, flexiblen 
Schläuchen und Werkzeugen an. Die 
Schnittstellen zwischen allen Komponenten 
gewährleisten die Kompatibilität 
auslegungsgemäss. Dadurch werden 
Änderungen vor Ort auf ein absolutes 
Minimum reduziert.

Werkzeuge zum Entfernen und Schälen von 
Schaumstoff
GF Piping Systems macht das Entfernen und 

Schälen von Schaumstoff zu einem Kinderspiel. 

Einfach zu handhabende Werkzeuge zum 

Entfernen von Schaumstoff gewährleisten 

eine gleichbleibende Schälqualität bei der 

Vorbereitung von Rohroberflächen. Die 

Werkzeuge sind so konzipiert, dass Rohre mit 

unterschiedlichen Durchmessern in kürzester 

Zeit für die Verlegung vorbereitet werden können.
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Vorisolierte Rohre
Die leichten vorisolierten Rohre sind einfach 

zu verbinden und auf der Baustelle leicht zu 

handhaben. Das 3-in-1-Design ermöglicht die 

Installation von Medienrohr, Isolierung und 

Ummantelung in nur einem Schritt.

Übergang zwischen grossen und kleinen 
Abmessungen
Das System COOL-FIT 4.0 Push ergänzt das 

bestehende System COOL-FIT 4.0, indem es die 

Produktpalette um kleinere Rohrabmessungen 

erweitert, um Tanks und andere Verbraucher 

anzuschliessen.

COOL-FIT-Einschweissanschluss
Der COOL-FIT-Einschweissanschluss vereinfacht die 

Installation zusätzlicher Sensoren und Abzweigungen 

an jeder beliebigen Stelle der Rohrleitung.

Vorisolierte Fittings
Bei der Herstellung von Abzweigleitungen 

erleichtern vorisolierte Fittings die Installation 

erheblich. Fittings gibt es in verschiedenen 

Abmessungen sowie in Form von Bögen, 

T-Stücken, Reduzierungen und Übergängen.

Vorisolierte Ventile
Die vorisolierten Ventile von GF Piping Systems 

sind ein integraler Bestandteil des COOL-

FIT-Systems und sorgen für einen effizienten 

Kühlprozess. Vorisolierte Ventile sorgen dafür, 

dass das gesamte Rohrleitungssystem gründlich 

isoliert und perfekt abgedichtet ist.
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Anwendungen

Gewerbliche und  
industrielle Kältetechnik
COOL-FIT 4.0 optimiert jede gewerbliche oder  
industrielle Kälteanlage in der Lebensmittel- sowie 
Getränkeindustrie und alle Ausseninstallationen.
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Kühlung von Getränkeprozessen
Die perfekte Lösung für die Nonstop-Prozesskühlung in 

feuchten Umgebungen.

Industrielle Klimatisierung – Aussenanwendung
Bis zu 25 Jahre wartungsfreie Lebensdauer für Dachanlagen, 

bei denen die Rohrleitungen von Kältemaschinen und 

Verflüssigereinheiten wechselnden Witterungsbedingungen 

ausgesetzt sind.

Prozesskühlung
Produktionsprozesse erfordern stabile Temperaturen für 

Maschinen. Zuverlässige und wartungsfreie Kühlsysteme 

begünstigen Effizienzsteigerungen in der Produktion.

Lagerung von Lebensmitteln und Getränken
Die zuverlässige 24/7-Kontrolle von Temperatur und 

Luftfeuchtigkeit ist für die Lieferkette von Lebensmitteln und 

Getränken unerlässlich.



Referenzen

Zuverlässige Systeme  
für nachhaltige  
Prozesse – von den 
Märkten anerkannt  

Bischofszell Nahrungsmittel AG, Bischofszell, Schweiz
Bischofszell Nahrungsmittel (BINA) ist ein führender Herstel-

ler von Convenience- und Obstprodukten sowie von Fertigge-

richten und Getränken für Handel, Industrie, Grossverbraucher 

und Export. Der Betrieb stellt höchste Anforderungen an das 

Kühlsystem. Um die Kühlkette der Lebensmittel stets intakt zu 

halten, führen die Rohrleitungen ein Glykolgemisch. Mit dem 

COOL-FIT-4.0-System hat der Lebensmittelhersteller nun sein 

Kühlsystem im laufenden Betrieb modernisiert.

Bei GF Piping Systems verwenden wir Spitzentechnologie, 
die für den vielseitigen Einsatz in Kühlanwendungen 
entwickelt wurde. Sie kombiniert korrosions- und
wartungsfreie Komponenten mit einem zuverlässigen 
und effizienten werkseitig vorisolierten System. Wir 
haben über 500 Kundenprojekte in verschiedenen  
Branchen mit Erfolg umgesetzt und weltweit mehr als  
500’000 Kilometer COOL-FIT-Rohrleitungen installiert. 
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Zonzo Estate – The Yarra Valley, Yarra Glen, Australien
Ende 2019 begann Zonzo Estate mit dem Umbau eines leeren 

Lagerhauses in eine brandneue Weinkellerei. Der erklärte 

Ziel war, den denbestmöglichen Tropfen zu produzieren. 

Der Kühlkreislauf verwendet ein Gemisch aus Glykol und 

Wasser, das mit einer Temperatur von –5 °C und einem Druck 

von 4 bar zirkuliert, und wird von einer Kältemaschine mit 

200 kW Leistung unterstützt. Dank der vorisolierten Rohre 

ist das Ergebnis nicht nur optisch ansprechend, sondern 

auch unglaublich energieeffizient. Die Übertragungs- und 

Energieverluste sind minimal.

Erusbacher & Paul, Villmergen, Schweiz 
Die Brauerei Erusbacher & Paul produziert 16 verschiedene 

Biersorten, insgesamt 6’000 Hektoliter pro Jahr. Das Unter-

nehmen suchte ein effizientes, hygienisches und optisch 

ansprechendes Rohrleitungs-Kühlsystem für sein neues 

Gebäude. Die Wahl fiel auf das vorisolierte COOL-FIT-System, 

weil es schnell und einfach zu installieren, robust und leicht 

zu reinigen ist. Während des Betriebs zeigte sich zudem, dass 

es an keiner Stelle zu Kondenswasserbildung kam, was eben-

falls von Vorteil ist.

Champinter Soc. Cooperativa, Villamalea, Spanien
Champinter, eine Genossenschaft für die Produktion und Verar-

beitung von Champignons, wollte die eigenen Anlagen erweitern 

und benötigte ein neues Rohrleitungssystem, um die strengen 

Temperatur- und Feuchtigkeitsanforderungen für ihre Kulturen 

einzuhalten. COOL-FIT erfüllt alle technischen Anforderungen 

für stabile Anbaubedingungen und hat dank seiner schnellen 

und einfachen Installation, seiner Langlebigkeit und seiner 

Zuverlässigkeit die Kosten für den Kunden gesenkt und die 

Wartungskosten radikal reduziert.

Fassmer Werft, Deutschland
Mit Hilfe von COOL-FIT, dem vorisolierten Kunststoffrohrlei-

tungssystem von GF Piping Systems, hat die Fr. Fassmer GmbH 

& Co. KG, eine führende deutsche Werft mit einem Fokus auf 

Hochleistungsschiffen, ein Problem im HVAC-System über-

wunden. Die Lösung, die in einem der neusten Projekte der 

Werft implementiert wurde, hat dem Kunden darüber hinaus 

weitere Vorteile und eine gesteigerte Effizienz ermöglicht.
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Zuverlässige und 
effiziente Installation
Erleben Sie zuverlässige Installationen mit 
COOL-FIT, bei denen Sicherheit, Einfachheit und 
Schnelligkeit oberste Priorität haben. Unser 
innovativer COOL-FIT-Einschweissanschluss 
vereinfacht die Projektplanung und den Einbau 
und sorgt für eine einfache Handhabung bei 
jedem Schritt.

Unser COOL-FIT-System lässt sich mühelos durch 

Elektroschweissen verbinden, wobei Fittings schnell durch 

elektrischen Strom erhitzt werden, wodurch das umgebende 

Material schmilzt und durch Verschmelzen eine sichere 

Verbindung entsteht. Im Vergleich zu herkömmlichen 

Verfahren ist dieser Prozess im Durchschnitt 50 % schneller, 

wodurch das Risiko von Leckagen minimiert wird. Da alle 

Schweissdaten bequem gespeichert werden, ist die 

Projektdokumentation ein Leichtes. Das System COOL-FIT 

Push wartet mit mechanischen Steckfittings und biegsamen 

Rohren auf, damit sich der Kühlkreislauf mühelos mit 

Gebläsekonvektoren oder Tanks verbinden lässt.

Vorisoliertes Rohr
Für eine schnelle Installation sind die 

Rohre in Stangen mit freien, geschälten 

und geschützten Enden vorbereitet. Das 

Schaumentfernungswerkzeug von GF 

ermöglicht eine schnelle Vorbereitung der 

freien Enden für kürzere Abschnitte.

Schweissdrähte
Automatisierter Schweissprozess 

für eine sichere Verbindung von 

Fitting und Rohr.

Dichtungslippe
Für eine dampfdichte Abdichtung zwischen 

Fitting und Rohr ohne Verwendung von 

Klebstoff, Silikon oder Schrumpfschläuchen.

Tracking-Code
Für geführte 

und getrackte 

Schweissprozesse.

3-in-1-Medienrohr – Isolierung – Ummantelung

Schweissanzeige
Zur Anzeige einer 

erfolgreichen 

Schweissung und zur 

haptischen Kontrolle 

nach dem Schweissen.
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Vorisolierter Fitting
Für eine schnelle und einfache 

Installation dank Vorisolierung.  

Keine manuelle Nachisolierung 

erforderlich.

Fixierung
Einfache Befestigung durch 

Verwendung von Standardschellen 

für Kunststoffrohre. Keine 

Kälteschellen erforderlich.

In der COOL-FIT-Videoanleitung 
erfahren Sie, wie Sie die perfekte 
Schweissnaht herstellen.

Geniessen Sie bei Ihren Projekten die ultimative Flexibilität 

mit dem COOL-FIT-Einschweissanschluss, der das 

Hinzufügen von Sensoren oder Abzweigungen über 

verschiedene Rohrgrössen hinweg vereinfacht. Die 

mühelosen Installationen und die verbesserte Funktionalität 

mit den kundenorientierten Lösungen von COOL-FIT werden 

Sie begeistern.

13 Kühl bleiben COOL-FIT 



Nachhaltigkeit

Minimale 
Umweltbelastung

COOL-FIT zeichnet sich durch eine effiziente 
Wärmeisolierung und einen über den 
gesamten Lebenszyklus hinweg geringen 
CO2-Ausstoss aus.

Es wird erwartet, dass sich der weltweite Kältebedarf beim 

derzeitigen Verhältnis bis 2050 verdreifachen wird*, was 

unsere Industrien vor die Herausforderung eines steigenden 

Energiebedarfs stellt. GF Piping Systems ist ein weltweit 

tätiges Unternehmen, und unsere Aufgabe liegt darin, unser 

Engagement für Nachhaltigkeit zu demonstrieren, indem wir 

den Erfolg unserer Kunden mit innovativen, energiesparenden 

Lösungen unterstützen und damit den gemeinsamen globalen 

Fussabdruck nachhaltiger zu machen.

Ökologischer Nutzen von COOL-FIT 
• COOL-FIT verursacht in allen Belastungskategorien 

geringere Umweltauswirkungen (verglichen mit 

herkömmlichen Anlagen). 
• Spart mindestens 30 % thermische Energie im Vergleich 

zu herkömmlichen Kühlsystemen und senkt die 

Betriebskosten und CO
2
-Emissionen somit drastisch.

• Korrosionsfrei, mit einer Lebensdauer von mindestens 25 

Jahren, dadurch zusätzliche Einsparungen bei Wartung, 

Reparatur und Ersatz.
• Hilft dabei, die Anforderungen einschlägiger Green-

Building-Zertifizierungen zu erfüllen, beispielsweise 

DGNB, BREEAM und LEED.
• Frei von HBCD, Halogenen und halogenierten Treibmitteln.  

Ohne chloriertes Paraffin, Blei und Zinn.
• Frei von sonstigen besonders besorgniserregenden 

Stoffen gemäss den REACH-Kriterien der Europäischen 

Chemikalienagentur, auch frei von Kandidatenstoffen.
• Strenges Qualitätsmanagement (ISO 9001) sowie 

Gesundheits- und Sicherheitsmanagement (OHSAS 

18001) bei der Produktion. GF Piping Systems ist für sein 

Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 zertifiziert.

* https://unfccc.int/event/unep-launch-of-global-cooling-pledge-and-global-
cooling-watch-report-keeping-it-chill-how-to-meet

Zu nachhaltigen 
Zertifikaten
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Vergleicht man den Lebenszyklus 
nachisolierter Metallrohre, die 
weltweit am häufigsten in 
Kühlkreisläufen eingesetzt werden, 
so erweist sich COOL-FIT durchweg 
als robuste Option, da es gilt, die 
Treibhausgasemissionen (THG) in 
Ihrem Projekt deutlich zu reduzieren.

COOL-FIT für  
die Umwelt
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80%

30%

weniger THG-
Emissionen aufgrund 
eines deutlich weniger 
energieintensiven 
Produktionsprozesses.

weniger Treibhausgas-
emissionen als Metall 
dank geringerer Ener-
gieintensität der
Rohstoffgewinnung.

Lebensdauer, ohne dass etwas zu ersetzen ist.
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Herstellung

Rohstoffbeschaffung
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COOL-FIT 2.0F COOL-FIT 2.0F Push System
Materialien * Mediumrohrleitung PE 100 Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT

Dämmung
GF HE-Schaum, halogenfrei,
geschlossenzellig

Rohr: EPDM Schaum,  
Fitting: EPP Schaum

Aussenmantel GF FR Edelstahl-Polyester-Gewebe

Dimensionen d32 mm (DN25) – d140 mm (DN125) d16mm (DN12) - d32mm (DN25)

Verbindungstechnologie Elektroschweissen Steckverbindung

Nenndruck 16 bar, SDR 11 16 bar

Dämmung Wärmeleitfähigkeit λ bei 20 °C ≤ 0.022 W/mK 0.038 W/mK

Dichte ≥ 70 kg/m3 50 – 60 kg/m3

Schaumzellengrösse max. Ø 0,5 mm –

Nenndicke 22 mm 13mm

Temperatur Medium 0 °C bis +60 °C +5 °C to +60 °C

Gewicht  
(ohne Medium)

Rohrleitung d32 mm 1.06 kg/m 0.621 kg/m

Rohrleitung d110 mm 5.39 kg/m –

Umgebung Beständigkeit Feuchtigkeits- und dampfdicht –

Ozonabbaupotential (ODP) Null Null

Standards Rohrleitungen & Fittinge EN ISO 15494 EN ISO 21003

Gewinde
ISO 7
ISO 228

ISO 7
ISO 228

Ventile
EN ISO 16135
EN ISO 16136

–

Brandklasse EN 13501-1 B-s2, d0 C-s2, d0

* Alle Werkstoffe sind mechanisch fest miteinander verbunden.

Systemeigenschaften

Systemspezifikationen

Ein  
komplettes  
System
COOL-FIT 2.0F ist ein weltweit einzigartiges System, das 
für den Einsatz in Kaltwassersätzen entwickelt wurde. 
Es vereint korrosions- und wartungsfreie Komponenten 
mit einer werkseitigen Vordämmung in einem zuverläs-
sigen und effizienten System. Sicher, leicht und schnell 
zu installieren, ist COOL-FIT 2.0F ideal für den Einsatz  
in Grossbauten wie Bürogebäuden, Hotels, usw.  
COOL-FIT 2.0F hilft, den unterbrechungsfreien Betrieb  
bei maximaler Effizienz zu gewährleisten und so  
laufende Kosten zu minimieren.
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COOL-FIT 2.0F COOL-FIT 2.0F Push System
Materialien * Mediumrohrleitung PE 100 Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Al/PE-RT

Dämmung
GF HE-Schaum, halogenfrei,
geschlossenzellig

Rohr: EPDM Schaum,  
Fitting: EPP Schaum

Aussenmantel GF FR Edelstahl-Polyester-Gewebe

Dimensionen d32 mm (DN25) – d140 mm (DN125) d16mm (DN12) - d32mm (DN25)

Verbindungstechnologie Elektroschweissen Steckverbindung

Nenndruck 16 bar, SDR 11 16 bar

Dämmung Wärmeleitfähigkeit λ bei 20 °C ≤ 0.022 W/mK 0.038 W/mK

Dichte ≥ 70 kg/m3 50 – 60 kg/m3

Schaumzellengrösse max. Ø 0,5 mm –

Nenndicke 22 mm 13mm

Temperatur Medium 0 °C bis +60 °C +5 °C to +60 °C

Gewicht  
(ohne Medium)

Rohrleitung d32 mm 1.06 kg/m 0.621 kg/m

Rohrleitung d110 mm 5.39 kg/m –

Umgebung Beständigkeit Feuchtigkeits- und dampfdicht –

Ozonabbaupotential (ODP) Null Null

Standards Rohrleitungen & Fittinge EN ISO 15494 EN ISO 21003

Gewinde
ISO 7
ISO 228

ISO 7
ISO 228

Ventile
EN ISO 16135
EN ISO 16136

–

Brandklasse EN 13501-1 B-s2, d0 C-s2, d0
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Systemeigenschaften COOL-FIT 4.0 COOL-FIT 4.0F

Werkstoffe* Mediumrohr PE100 PE100

Isolierung
HE-Schaum von GF, halogenfrei,
geschlossenzellig

HE-Schaum von GF, halogenfrei,
geschlossenzellig

Äussere Ummantelung Rohr: HDPE, Fitting: GF-HE Flammhemmend; GF-FR

Abmessungen d32 mm (DN25) – d450 mm (DN450)
d160 mm (DN150) – d225 mm 
(DN200)

Verbindungs- 
technik

Elektroschweissen Elektroschweissen

Nenn- 
druck

16 bar, SDR 11 d32 DN25  –  d450DN450 –

10 bar, SDR 17 d160 DN150 – d450 DN450 d160 DN150 + d225 DN200 + d32

Isolierung Wärmeleitfähigkeit λ bei 20 °C
≤ 0,022 W/mK (d32 – d110),
≤ 0,026 W/mK (d160 – d450)

≤ 0,026 W/mK

Dichte ≥ 70 kg/m3 ≥ 70 kg/m3

Grösse der Schaumstoffzellen max. Ø 0,5 mm max. Ø 0,5 mm

Nenndicke 20 mm 40 mm

Temperatur Medium –50 °C bis +60 °C –30 °C bis +60 °C

Gewicht  
(ohne Medium)

Rohr d32 mm 1,39 kg/m

Rohr d225 mm 16,42 kg/m 19,84 kg/m

Umgebungs- beständigkeit Feuchtigkeits- und dampfdicht Feuchtigkeits- und dampfdicht

Ozonabbaupotenzial (ODP) Null Null

Normen Rohre und Fittings
Kunststoff-Rohrleitungssysteme für 
industrielle
Anwendungen – metrische Serien

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für 
industrielle
Anwendungen – metrische Serien

Gewinde Fittings Fittings

Ventile Industrieventile Industrieventile

Brandklasse EN 13501-1 E  B-s2, d0   [RF2]

Systemspezifikationen

Spezifiziert 
für Ihre 
Anwendung
Mit COOL-FIT 4.0 bietet GF Piping Systems eine 
einzigartige, erstklassige Lösung für 
Rohrleitungssysteme mit vorisolierten Rohren, 
Fittings, Ventilen, flexiblen Schläuchen und 
Werkzeugen an. Das System ist in einer 
Standardausführung und mit einer höheren 
Brandklasse (COOL-FIT 4.0F) erhältlich, um 
noch raueren Bedingungen standzuhalten.

* Alle drei Werkstoffe sind fest miteinander verbunden.
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Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG 
Amsler-Laffon-Strasse 9, 8201 Schaffhausen 
Tel. 052 631 30 26

ch.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ch

Georg Fischer Systèmes de Tuyauteries (Suisse) SA
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Georg Fischer Sistemi per Tubazioni (Svizzera) SA
Via Zandone 1, 6616 Losone
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Erfahren Sie mehr über unsere Produkte:
En savoir plus sur nos produits:
Per saperne di più sui nostri prodotti:

Den Ansprechpartner für Ihr Gebiet finden Sie auf unserer Website unter „Über uns“:
Vous trouverez la personne de contact de votre région sur notre site web, sous la rubrique „A propos de nous“:
Può trovare la persona di contatto della sua regione sul nostro sito web sotto „Chi siamo“:


